Cooperac i—nJaponesa

PLAN MAESTRO DE
TRANSPO RTE URBANO

PARA EL ¢cREA METROPOLI TANA
DE LIMA'Y CALLAO EN LA REPOBLICA DEL PERO

PRIORIDAD DEL TRANSPO RTE
PoBLICO



EI Area Metropoli tana de Lima vy
Callao en 2025 ......

Aumentari la poblaci— y el Poblaci—a
PBIR (Producto Bruto Interno - (Millones)
Regional) continuar¥

creciendo. El PBIR per capita
2005 10.99

Crecimiento de la  Crecimiento del
Poblacion PBIR
(2004-2025) (2004-2025)
3.0 millones S/. 87.2 hillones

tambiZn aumentari.

Centros Urbanos Actuales y Sub- La motorizaci—n estart mis avanzada
Centros Urbanos Descentralizados en en el a—o objetivo...
el Futuro

Participaci—n Model en 2004

12.1 millones de viajes
carro 15.3%

taxi 7.4%

carro
W taxi

pablico 77.3% pablico

1.48 veces

5.9 millones de
viajes
ADICIONALES

Participaci—A Model en 2025

18.0 millones de viajes

carro 22.5%

taxi 7.0%

carro

poblico 70.5% W taxi .
poblico
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Que confron taremos sin un
proyec to del Plan Maes tro?

Si actualmente s—o existen proyectos cometidos en los sectores viales y de transporte
poblico y ninguna otra comisi—h de proyectos, la situaci—n del trinsito en el frea del

estudio debe ser peor.

Volumen/capacidad>1.0
7.9%

Volumen/capacidad
B 15y mis

| J10a15

| Joa10

El Aumento de la Demanda de Trfnsito...

Volumen/capacidad>1.0
32.1%

En 2004, la tasa de congesti—ndel ¢rea Central es de mis de 1.5. Sin embargo, como resultado del
crecimiento socioeconomico Yy la motorizaci—n la tasa aumentart considerablemente., si no se
realizan mejoras adecuadas en la red de transporte.

Aparecerin otros impactos negativos de acuerdo a la congesti—.

La congesti—ncausarf otros impactos

negativos que perjudicartn el desarrollo

sostenible.

1) La velocidad del trinsito sert menor.

2) Eltiempo de viaje se extenderi.

3) Elimpacto ambiental aumentar¥
(especialmente COy2).

4) El servicio del transporte pceblico
desmejorart.

Velocidad de Viaje Promedio Cae

2004 16.8 km/h
2025 (sin proyecto) 7.5 km/h

Tiempo de Viaje Promedio sube

2004 44.9 min.

2025 (sin proyecto)

A\




ol tica y Estrategia de
Planeamien to

El Plan Maestro estf formulado para tratar tres temas principales

.. En base a los resultados de la evaluaci—nde las condicione s de
ObjetIVO trinsito existentes y futuras, se han identificado los siguientes tres
problemas o temas que deberin ser resueltos.

1) Un sistema de transporte poebiico inadecuado disminuirt la
movilidad, especialmente para la poblaci—nen pobreza

2) La gran conge sti—nde trinsito en las principales v'as troncales
disminuirt la capacidad de las instalaciones de transporte

Formaci _n de 3) Las condiciones ambientales, especialmente la contaminaci—n
Escenarios ambiental, serfn perjudiciales para la vida de los ciudadano s
14 Mitigaci—n de la 2 . Para cumplir con
l . Pol’tica congesti—n de . Estrategia las pol'ticas de
trfnsito planeamiento, la
asegurando mejor estrategia es dar
funcionalidad para mayor prioridad al
las actividades sistema de
urbanas. transporte
pceblico.
4 . Plan 3 . Objetivo
Para poder cumplir El objetivo y
con las pol'ticas metas del Plan
de planeamiento, Maestro de
se combina ron los Transporte
siguientes cuat ro Urbano fueron
planes sectoriales identificadas,
para formular el considerando las
Plan Maestro condiciones de
comp rensivo en transporte y
Lima y Callao. trinsito que se
esperan en el
futuro.
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lan Maes tro Comprensivo en
2025

En base a los resultados de los estudios de los cuatro sectores (Tren, Bus troncal,
instalaciones viales y administraci— de trinsito), se han identificado los proyectos para
el transporte urbano del frea metropolitana de Lima y Callao en 2025.

Instalaci—n Vial:

Para formular la Red Vial
capaz de atender la demanda
de transporte en el futuro, se
implementarfn proyectos de
construcci—n mejoramiento,
expansi—ny rehabilitaci—nvial.
33 proyectos

2,374 US$ Millones

Bus Troncal:

Para formar un "sistema de
buses troncales y
alimentadores", se construiran
v'as de buses, carriles de
buses y terminales de buses.
18 proyectos

981 US$ Millones

Administraci—n de
trfnsito:

Para utilizar las instalaciones
viales existentes y mejorar las
capacidades actuales de las
v'as. Se mejorart el sistema
de control de trinsito.Se
mejorarin las intersecciones.
Se introducirtn sistemas de
Administraci—nde Demanda

de Trinsito. Total: 68 proyectos
10 proyectos 5,535 US$ Millones

156 US$ Millones



0 que trae el Plan Maes tro a
Lima y Callao en 2025

La implementaci—n del Plan Maest ro de acue rdo a lo planeado mitigart el impacto negativo
de acue rdo al c reciente volumen del transito y mejorart la movilidad de las personas.

La Congesti—n del Transito.......... serf mitigada.
A-0 ‘
2004| 7.9% : .,

2025 (sin proyecto) ‘ 32.1% M Itl g ad a e n

V| 17.3%!

0% 10% 20% 30% 40%
Proporci—n dev/C>1.0

2025 (con proyecto)

Velocidad de Viaje Promedio......... mis ripida.
A-0 ‘ ‘ ‘
2004 | " 168mh
2025 (sin proyecto) 7.51:<m/h ‘ : 4 . 2 km / h
2025 (con proyecto) : : i l M :t S
’ Vglocidad d: (\)/iaje¢ km/tﬁf_ ? R :I: p I d a
Tiempo de Viaje Promedio.......... reducido .
any | |
2004 - 44omin _
2025 (sin proyecto) | | 64.8min 1 7 . 2 m | n .
2025 (con proyecto) : : l M e n OS I I
0 2 0 60 80
Tiempo de viajet min £
Contaminacion Ambiental.......... sert reducida.
A-0
2004 .
2025 (sin proyecto) ‘ R e d U CC I_n
2025 (con proyecto) l d e I 5 7 % l '
0 1900020000 30000 4000053000
C02 emisi—n
Evaluaci—n ambiental.......... "proyecto evaluado es efectivo".
EIRR: 38.0% (>12%) ——
Ratio Beneficio/Costo 4.95 (>1.0) = ————

Valor Actual Neto(Tasa de descuento = 12%) US$ 11,160 Millones (>0)
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lan a Corto Plazo

en 2010

Los proyectos del Plan para el a—0 2010 se han seleccionado para implementar el Plan

Maestro y asegurar sus sostenibilidad.

=

Tren

La demanda de trnsito del Centro-San Juan de
Lurigancho y del Centro-Villa El Salvador en 2010
exceder? la capacidad de los buses troncales. Por lo
tanto, el tren actual (VillaEl Salvador-Atocongo) ser¥
extendido para reducir la congesti—nde trinsito y mejorar
el nivel de servicio.

1) L’'nea FZrrea 1 sec.1: 11.7 km (Atocongo - Hospital 2 de Mayo)
2) L’'nea FZrrea 1: 13.0 km (2 de Mayo - S.J. de Lurigancho)

Bus Troncal

"Sistema tronco -alimentador de Buses" consistirt en
El servicio de Buses Tronca les opera con una mayor
velocidad de operaci—n El servicio de Buses
Convencionales opera en un frea alrededor del Terminal
de buses troncales para llevar a los pasajeros hacia y
desde el Terminal. El servicio de Buses Alimentadores
opera en las rutas convencionales de buses que han sido
eliminadas e integradas (el mismo sistema actual)

Administraci—n de Trinsito

Para mitigar la congesti—nde trfnsito con la inversi—na
peque—a escala, se implementarin los siguientes
proyectos.

1) Contro | de Se-ales de Trinsito

2) Mejoramiento de Intersecc iones

3) Administrac i—nde Demanda de Trinsito
4) Seguridad Vial

5) Contro | de Estacionam ientos

6) Educac i—nde Seguridad Vial

7) Monitoreo de Accidentes

8) Inspecc i—nVehicular
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Evaluaci—n del plan a corto plazo

Evaluaci—n TfCNICA

Reducci—n del

Tiempo de

Viaje Con proyecto

Sin proyecto 49 Min

56 Min

Velocidad de

Viaje mis

rfpida Con proyecto
14 km/h

Sin proyecto
17 km/h

Evaluaci—n Econ—mica
EIRR = 34.7%

B/C =23.18

NPV = US$2,688 millones

Evaluaci—n FINANCIERA

INGRESOS

1,028 Millones US$

7 Tarifa del tren —

7 Tarifa del bus
troncal

7 Peajes

7 Impuesto de
tonelaje vehicular

600 —,
v 400
200
COSTO
1,003 Millones US$
7 Proyecto del Tren
7 Proyecto de Bus -
Troncal
7 Proyecto Vial

7 Administraci—nde
Transito

1200
1000 — |
800

revenue cost




